
design Alessandro Lenarda

[It] > Sospensione in vetro 
borosilicato rigato con tubo 
PMMA sabbiato al suo interno.
Montatura in alluminio con finitura 
anodizzato naturale o finitura oro.
Nelle sospensioni a 3 luci e 9 luci 
è inserita al centro una luce a LED 
9,5W. Doppia accensione.
Rosone a soffitto bianco.

[En] > Suspension lamp composed 
by a borosilicate glass tube with 
a sandblasted PMMA tube in its 
interior. Structure in aluminium.
Anodized finish in gold or natural.
Double light emission.
White ceiling canopy.

SO 9
suspension

dimensions
Ø 60 x H max 175 cm

color
matt silver anodised

STAR LIGHT collection

SO 1
1 x LED 350mA 3.15W 3000K 410lm

SO 9
9 x LED 350mA 3.15W 3000K 3690lm 
+ 1 x GX53 LED 9,5W 230V 3000K 760lm

SO 3
3 x LED 350mA 3.15W 3000K 1230lm 
+ 1 x GX53 LED 9,5W 230V 3000K 760lm

SO 1 SO 3 SO 9

light sourcecolors

metal, borosilicate glass and PMMA
metallo, vetro borosilicato e PMMA

material

matt silver 
anodised
/ anodizzato 
argento opaco

matt gold 
anodised
/ anodizzato 
oro opaco

symbols energy label

874/2012
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Questo dispositivo è
compatibile con
lampadine di classi
energetiche:

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

Nel caso in cui l'articolo venga
esposto al pubblico, l'etichetta
della classe energetica deve
essere presentata nella lingua del
territorio nazionale in cui viene
esposto l'articolo.

ITlabel A

20
—
21

Ø 3 Ø 3 Ø 3
Ø 1.1/8" Ø 1.1/8" Ø 1.1/8"

21
.5

/8
"

21
.5

/8
"

21
.5

/8
"

H
 m

ax
 5

5.
1/

8"

H
 m

ax
 4

7.
1/

4"

H
 m

ax
 4

7.
1/

4"

55 55 55

H
 m

ax
 1

40

H
 m

ax
 1

20

H
 m

ax
 1

20

Ø 11 Ø 34

Ø 40

Ø 54

Ø 60

Ø 4.3/8" Ø 13.3/8"

Ø 15.3/4"

Ø 21.1/4""

Ø 23.5/8""

2.
5

2.
5

2.
5

1" 1" 1"




